
PLUG & PLAY LED SCHERMEN VOOR INDOOR EN OUTDOOR TOEPASSING

Voorzien van Ultra Colorful Nationstar+ LED chips in pixel pitches
van P2.8 tot P10, met een hoge refresh rate en black-led contrast ratio. 

EXTREEM HOGE BEELDKWALITEIT MODULAIR PLUG&PLAY SYSTEEM
Snel en eenvoudig losse LED panelen van 500 x 500 mm of
1000 x 500 mm opbouwen in elk gewenste formaat door middel
van het klik-systeem.  

Volledig stof- en waterbestendig, geschikt voor
buitentoepassing in alle weersomstandigheden. 

IP65 WATERPROOF ULTRA LICHT, DUN EN DUURZAAM
Met een gewicht van 8KG per paneel, een diepte van 70mm
en extreem laag stroomverbruik vormen de Pro SPX series
een uniek totaalsysteem.
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PRO SPX SERIES – MODULAIRE LED SCHERMEN
EXTREEM KRACHTIGE, DUURZAME EN STABIELE LED SCHERMEN
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PRO SPX SERIES - MODULAIRE LED SCHERMEN
EXTREEM KRACHTIGE, DUURZAME EN STABIELE LED SCHERMEN

PIXEL PITCH

UITVOERING

LED TYPE

MODULE AFMETING

RESOLUTIE

HELDERHEID

REFRESH REFRESH RATE

MAXIMAAL
STROOMVERBRUIK

GEMIDDELD
STROOMVERBRUIK

GEWICHT (P/M2)

KéKHOEK

PRPROTECTIE LEVEL 
(FRONT / REAR)

3.9MM

INDOOR

SMD2020

250X250MM

65.641 DOTS/㎡

≥1200 NIT

1920HZ1920HZ

540 W/M2

180 W/M2

25KG

140°/140°

IP31

SPX3.9 SPX4.8 SPX6.25 O-SPX3.9 O-SPX4.8 OSPX6.25

4.8MM

INDOOR

SMD2020

250X250MM

43.333 DOTS/㎡

≥1200 NIT

1920HZ1920HZ

540W/M2

180W/M2

25KG

140°/140°

IP31

6.25MM

INDOOR

SMD2020

250X250MM

25.600 DOTS/㎡

≥1200 NIT

1920HZ1920HZ

540W/M2

180W/M2

25KG

140°/140°

IP31

3.9MM

OUTDOOR

SMD2020

250X250MM

65.641 DOTS/㎡

≥6000 NIT

1920HZ1920HZ

580W/M2

200W/M2

25KG

140°/140°

IP65/IP54

4.8MM

OUTDOOR

SMD2020

250X250MM

43.333 DOTS/㎡

≥6500 NIT

1920HZ1920HZ

580W/M2

200W/M2

25KG

140°/140°

IP65/IP54

6.25MM

OUTDOOR

SMD2020

250X250MM

25.600 DOTS/㎡

≥7000 NIT

1920HZ1920HZ

580W/M2

200W/M2

25KG

140°/140°

IP65/IP54

PRO SPX SERIES - SPECIFICATIES


	Pro SPX voorkant
	Pro SPX achterkant

